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MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUCAO

As presentes especificagdes referem-se aos materiais, encargos e servigos pertinentes a
execucdo da obra da CASA 02 tipo "C", devendo ser rigorosamente obedecidas como parte

integrante do contrato de construgao.

A proposta arquitetOnica, especificacbes e métodos construtivos adotados para a CASA
atendem o conjunto de especificagbes minimas do Programa Minha Casa Minha Vida, com
padrdo de acabamento bdsico. A edificacido ocupa darea construida de 47,21 m2
(desconsiderando seu calgamento externo entorno) e area util interna de 38,02 m2. O projeto
€ composto por 01 (um) dormitério de casal e 01 (um) dormitdrio para duas pessoas, sala de

estar, cozinha/copa, area de servico coberta (externa), circulacdo e banheiro.

Todos os ambientes deverdo receber acabamento com piso e rodapé ceramicos. Nas
areas molhadas (cozinha, banheiro e area de servico), conforme projeto arquitetonico, devera
ser assentado revestimento ceramico 30x30cm até 1,6m de altura e terd desnivel de 1 cm no
piso. Todas as portas internas e externas deverao ter vado livre de 0,80 m. As portas internas
serdo de madeira e poderao ter o batente em ago ou madeira desde que possibilite a inversao
do sentido de abertura das portas. As portas externas serdo metdlicas. No perimetro da
construcdo devera ser construida uma calcada de protecdo com 60 cm de largura. A cobertura
serd com telha ceramica do tipo "plan", com 30% de caimento, sobre estrutura de madeira

certificada ou estrutura metalica.

Quadro de areas:

AMBIENTES INTERNOS AREA UTIL
Sala de estar 10,54 m?
Cozinha/copa 4,27m?
Dormitério de casal 8,28 m?
Dormitério p/02 pessoas 9,72 m?
Banheiro 3,40 m?
Circulacdo 1,81 m?
AREA UTIL INTERNA 38,02 M2
AMBIENTE EXTERNO AREA UTIL
Lavanderia 2,99 m?
AREA UTIL TOTAL 41,01 m?
AREA CONSTRUIDA TOTAL 47,21 \?
AREA CONSTRUIDA TOTAL COM CALCAMENTO 79,41 M?
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FICHA TECNICA DE ACABAMENTO POR AMBIENTE (ver especificagdes técnicas):

° Sala de estar:
PISO: ceramica esmaltada 30x30cm PEI-4, de cor clara, rejuntamento com cimento branco;

RODAPE: cerdmica esmaltada 30x5cm PEI-4, de cor clara (a mesma ceramica do piso),

rejuntamento com cimento na cor CINZA PLATINA:

PAREDE INTERNA: selador acrilico para superficies poeirentas ou reboco — uma demao,

pintura latex PVA sobre reboco, cor CHAMPAGNE - duas demé&os

PORTA: porta metalica/ferro, 1 folha de abrir, tipo veneziana, com pintura esmalte sintético de

cor MARFIM;

JANELA: janela de correr em chapa de aco, com 04 folhas, vidro FANTASIA de 4mm, 120x100,

com grade, pintura esmalte sintético em cor MARFIM;

INSTALACOES ELETRICAS: 02 pontos de tomadas elétricas, 01 ponto de telefone, 01 ponto de

antena (todas baixas: a 40cm do piso);

ILUMINAGAO: 01 ponto.

. Cozinha/Copa:
PISO: ceramica esmaltada 30x30cm PEI-4, de cor clara, rejuntamento na cor CINZA PLATINA;

PAREDE: azulejo 30x40 cm até 1,50 cm de altura; acima do revestimento - pintura latex acrilica

sobre reboco, cor CHAMPAGNE - duas dema3os:

PORTA: porta metdlica, 1 folha de abrir, tipo veneziana, com pintura esmalte sintético em cor

MARFIM;

JANELA: janela de correr em chapa de aco, com 04 folhas, vidro FANTASIA de 4mm,

100x120x110 cm, com grade, pintura esmalte sintético cor clara;
INSTALACOES ELETRICAS: 04 pontos de tomadas elétricas (média - altura 100cm do piso)
ILUMINAGAO: 01 ponto.

INSTALACOES HIDRAULICAS: bancada e cuba de marmore sintético, dimensdes de 120x60cm,

em cor clara;
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° Dormitorios (casal e para duas pessoas):
PISO: ceramica esmaltada 30x30cm PEI-4, de cor clara, rejuntamento com cimento branco:

RODAPE: ceramica esmaltada 30x5cm PEI-4, de cor clara (a mesma ceramica do piso),

rejuntamento na cor CINZA PLATINA:
PAREDE: pintura latex PVA sobre reboco, cor CHAMPAGNE - duas dem3os;

PORTA: porta metdlica, 1 folha de abrir, tipo veneziana, com pintura esmalte sintético em cor

MARFIM.

JANELA: janela de correr em chapa de ago, com VENEZIANA, 100x120x110 cm, com grade, com

pintura esmalte sintético cor MARFIM;

INSTALACOES ELETRICAS: 02 pontos de tomadas elétricas (baixa; altura 40cm do piso) em

cada dormitério;

ILUMINAGAO: 01 ponto.

° Banheiro:
PISO: ceramica esmaltada 30x30cm PEI-4, de cor clara, rejuntamento cor CINZA PLATINA;

PAREDE: Revestimento 30x40cm até 1,50 cm de altura em todas as paredes; acima do

revestimento pintura latex acrilica sobre reboco, cor CHAMPAGNE - duas demaos;

PORTA: Porta de compensado, lisa, a prova d'agua, semi-oca, 80 X 210 X 3,5 cm - 1 folha de
abrir, com pintura esmalte sintético - cor cor MARFIM OU porta metdlica, 1 folha de abrir, tipo

veneziana, com pintura esmalte sintético em cor MARFIM.

JANELA: janela metdlica basculante, chapa dobrada, 690x60 cm, com grade, vidro FANTASIA

4mm, com pintura esmalte sintético em cor MARFIM;

INSTALAGOES ELETRICAS: 01 ponto de tomada elétrica (média - altura 100cm do piso) e 01

tomada para chuveiro elétrico;

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: Bacia sanitdria com caixa de descarga acoplada, de
ceramica vitrificada, na cor branca; Lavatorio individual, sem coluna, em ceramica vitrificada,

(louga), na cor branca.

ILUMINAGAO: 01 ponto.
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. Circulagao:
PISO: ceramica esmaltada 30x30cm PEI-4, de cor clara, rejuntamento na cor CINZA PLATINA;

RODAPE: cerdmica esmaltada 30x5cm PEI-4, de cor clara (a mesma ceramica do piso),

rejuntamento com cimento branco;
PAREDE: pintura latex PVA sobre reboco, cor CHAMPAGNE - duas dem3os;

ILUMINAGAO: 01 ponto.

. Area de servigo externa:
PISO: cimento liso desempenado;

PAREDE: Revestimento 30x40cm até 1,50 cm de altura na parede do tanque. Pintura latex

acrilica sobre reboco, cor PALHA - duas demaos;
INSTALACOES ELETRICAS: 01 ponto de tomada elétrica (média - altura 100cm do piso);

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS: Tanque sem coluna, pré-moldado em marmore sintético.
extravasor e saboneteira incorporados; dimensGes aproximadas de 55x60cm; capacidade

aproximada de 221; em cor clara; prever instalagGes para maquina de lavar roupas;

ILUMINAGAO: 01 ponto.

° Calcada de protecao:

PISO: cimento liso desempenado — 1 (um) metro de largura.

° Fachadas:

REBOCO: Camada de argamassa de revestimento, com traco 1:1:6 (cimento:cal:areia), dgua
eventualmente, aditivo, destinada a regularizacdo da base, podendo constituir-se no

acabamento final.
PINTURA EXTERNA: selador acrilico para superficies poeirentas ou reboco —uma demao,

pintura textura sobre reboco, cor CHAMPAGNE - uma demao
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Serdo exigidos, na execu¢do dos servicos, assim como na aquisicdo dos materiais, as normas
aprovadas ou recomendadas e as especificacdes ou métodos de ensaio, de acordo com os
padrdoes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Todos os materiais que serdo
empregados na obra deverdo seguir as recomendacdes do Programa Brasileiro da Qualidade e

Produtividade do Habitat (PBQP-H).
A construcdo devera ser executada rigorosamente de acordo com os projetos executivos.
Quaisquer divergéncias entre as especificagdes e os projetos, prevalecerao as primeiras.

Qualquer modificagdo introduzida nos projetos executivos, detalhes ou especificacdes
aprovadas, inclusive acréscimo, sé sera permitida com a autorizacao prévia da fiscalizacao

Corpo Técnico da AGEHAB.

A responsabilidade da contratada é integral para com a obra, nos termos do Cddigo Civil

Brasileiro. A presenca da fiscalizagdo na obra ndo exime de responsabilidade contratada.

Os servicos que ndo estiverem de acordo com as plantas e especificacbes aprovadas serdo
demolidas e refeitas, conforme as determinac¢des do Projeto, correndo as despesas por conta

da contratada.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste caderno, serd consultada o

Corpo Técnico da Secretar
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2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, roga, destocamento e

remocdo, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos de arvores, pedras e escombros.

O corte de drvores, quando necessario, sera feito de acordo com a orientacdo do

Contratante, respeitada a legislagao em vigor.

Periodicamente serd procedida a remogao de todo o entulho e detrito que se venha a

acumular no terreno, em decorréncia da execugao da obra.

2.2 INSTALAGOES PROVISORIAS

Caberdo exclusivamente ao Construtor todas as providéncias despesas correspondentes
a instalacdo da obra, tais como equipamentos, maquinas, ferramentas, quando necessario,
ligacGes provisdrias de agua e energia, placas, tapumes, barracGes, escritérios, etc; conforme

determinacdo das Prefeituras locais.

3 TRABALHOS EM TERRA E FUNDAGOES
3.1 MOVIMENTO DE TERRA

O Construtor executara todo o movimento de terra necessdrio e indispensdvel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico e pelo projeto de calculo

estrutural.

As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em planta, serdo
regularizadas de modo a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das aguas

superficiais.

Nos locais onde houver a necessidade de execucdo de TALUDES, DESNIVEIS e/ou
CONTENCOES, o CONTRATADO devera:

- Apresentar solugdes para contencao do aterro com finalidade de protecao de terreno
contiguo, bem como previsdo de contencdo de terreno contiguo em cota superior ao

empreendimento.
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- Previsdo de contencdo (arrimo) ou talude com protecdo vegetal (quando a situagdo

permitir) para ocorréncia de desnivel superior a 1,00m.

- Apresentacdo de comprovacdo de estabilidade em ocorréncia de talude com

inclinacdo maior que 45° para aterro e 60° para corte.

- Implanta¢do de bermas e canaletas de drenagem ou apresentacdo de estudo técnico

de estabilidade em ocorréncia de talude com desnivel superior a 3.00m.

- Distancia da edificagdo ao pé ou crista de taludes internos no empreendimento de

1.00m no minimo;

3.2 LOCAGAO DA OBRA

A locagdo da obra sera feita rigorosamente de acordo com os projetos, utilizando-se
gabaritos de tabua corrida, onde serdo marcadas todas as cotas de planta baixa, ou através de

instrumentos de precisdo quando necessario.

Antes do inicio dos trabalhos serdo verificados todos os niveis constantes das plantas,
relacionadas a um RN fixo, devendo ser corrigido todo e qualquer engano de alinhamento ou

nivel por ventura existente.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara para o Construtor, na
obrigacdo de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as modificacdes, demoli¢gdes
e reposi¢cdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeito
as sangdes, multas e penalidades aplicdveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato

e a presente Especificagao.

Deverd ser feito todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico e pelo projeto de calculo

estrutural.

As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em planta, serdo
regularizadas de modo a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das aguas

superficiais.
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3.3 FUNDACAO — ESTACAS E VIGAS BALDRAME

As fundacbes serdo executadas em canaletas armadas com estacas escavadas, em

conformidade com os projetos técnicos.

O embasamento para nivelamento entre fundag¢des e baldrames serd em argamassa
no trago 1: 6, cimento e areia utilizando-se de blocos de concreto pré moldado 19x19x39 cm
com argamassa no traco 1: 6 com cimento e areia devendo ter preenchimento tanto na

horizontal como na vertical.

As estacas de fundacgdo serdao escavadas, concretadas em concreto armado, devendo
ser apiloadas, obedecendo a uma profundidade de no minimo 1,50m medidos a partir do
terreno natural (caso haja a necessidade de aterramento, acrescentar a espessura do mesmo).
A ferragem das estacas terd uma bitola de @ 8.0 mm com coluna pronta 7x14 cm de 1,50 m em
cada estaca conforme detalhado no projeto. As estacas deverdo obedeceraum @ >35cme a
camada de regularizacdo em concreto devera ser nivelada com o fundo das vigas baldrames
(canaletas armadas). As esperas para a ligacdo da fundagdo com as baldrames deverdo ser
posicionadas no momento da concretagem. As vigas baldrames serdo executadas com forma
de canaletas 19x19x39 ¢cm, armadas com 2 @ 8 mm CA- 50, corridos, com trespasse de 50 cm,
e ancoragem conforme detalhe no projeto de fundag¢des e preenchidas com concreto Fc = 20
MPa, agregados graudos de brita 1 ou cascalho lavado e areia lavada ou artificial. Em sua
aplicacdo o concreto deverd ser vibrado ou apiloado com barra de ferro corrugado,

objetivando a diminui¢ao dos vazios.

Ap0ds a execucdo da fundacgdo sera executado um revestimento em todas as faces da
fundacdo, inclusive no embasamento de blocos de concreto, com uma camada de
regularizacdo com espessura de 2.0 cm com argamassa nho traco 1:3 (cimento, areia média)
para receber a camada de impermeabilizacdo. Esta camada devera ser executada com material
e mao de obra de qualidade para evitar possiveis fissuragdes que comprometem a eficiéncia

da impermeabilizacao.

Os baldrames deverdao ser impermeabilizados, molhadas durante um periodo de 05

(cinco) dias consecutivos apds a concretagem.

Na existéncia de embasamento para nivelamento das fundagbes, as escavacdes de

valas deverao ter 0,30 m de largura e 0,15 m de profundidade.
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A face superior das baldrames deverad ficar 0,15 m acima do ponto mais alto do terreno

apos a execucdo dos servicos de terraplanagem.

A execugdo do concreto de preenchimento das canaletas deverd obedecer aos

seguintes procedimentos:

° O concreto devera ser dosado experimentalmente de acordo com estabelecido
com a NBR6118. A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na
correlacdo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a relagdo 4gua -

cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada.
A fixa¢do da relagdo agua-cimento decorrera:

. Da resisténcia de dosagem fc28, ou na idade prevista no plano de obra para

que a resisténcia seja atingida de acordo com a NBR-6118 (resisténcia de dosagem);

. Das peculiaridades da obra relativa a sua durabilidade tais como
impermeabilidade e resisténcia ao desgaste, acdo de liquidos e gases agressivos, altas
temperaturas e variagGes bruscas de temperatura e umidade) e relativas a prevengdo contra

retracdo exagerada.

. A trabalhabilidade sera compativel com as caracteristicas dos materiais
componentes, com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, langcamento e

adensamento, bem como com as eventuais dificuldades de execugdo das pecas.
Os materiais constituintes do concreto deverao obedecer as seguintes prescri¢oes:

a) Cimentos: somente serdo utilizados cimentos que obedegam as normas da ABNT. O
cimento devera ser armazenado em local suficientemente protegido da acdo das intempéries,
da umidade e de outros agentes nocivos a sua qualidade. Deverd ser conservado em sua
embalagem original até a ocasido de seu emprego. A pilha ndo deverd ser constituida de mais
de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no maximo de 15 dias, caso em que se
poderad atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas diversas ndo poderdo ser misturados, mas
deverdo ser colocados separadamente de maneira a facilitar sua inspecao e seu emprego na

ordem cronolégica de recebimento.

b) Agregados: os agregados miudos e graudos deverdo obedecer as especificacbes da
ABNT. Deverdo ser isentos de teores de constituintes mineraldgicos deletérios que conduzem
a uma possivel reagdo em meio Umido entre a silica e os alcalis do cimento. O agregado graudo
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ndao podera apresentar, no ensaio de resisténcia aos sulfatos, perda de peso maior que a
prevista na especificacdo adotada. No caso de ndo ser atendida qualquer das exigéncias, o
agregado sé podera ser usado se obedecer as recomendagdes e limitagdes decorrentes de

estudo em laboratério nacional idoneo.

c) Agua: a 4gua destinada ao amassamento do concreto devera ser isenta de teores
prejudiciais de substancias estranhas. Presumem-se satisfatérias as dguas potdveis e as que

tenham ph entre 5,8 e 8.0.

d) Amassamento mecanico: o amassamento mecanico em canteiro deverda durar, sem
interrupcdo, o tempo necessdrio para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duracdo necessdria aumenta com o volume da
amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto. Nas misturadoras de producgdo
continua deverdo ser descartadas as primeiras amassadas até se alcancar a homogeneizacao

necessaria. No caso de concreto pré-misturado aplicam-se as especificagdes da ABNT.

3.4 IMPERMEABILIZAGOES

Aplicar impermeabilizante semi-flexivel com tinta asfaltica nas 03 (trés) faces da viga

baldrame inclusive no embasamento.

4 PAREDES
DEFINICAO

- assentamento de blocos ceramicos

NORMAS TECNICAS:

NBR 15.310 - Componentes ceramicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de

ensaio.

NBR 15.270-1 - Componentes ceramicos - Parte 1 - Blocos ceramicos para alvenaria de

vedacdo - Terminologia e requisitos.
NBR 15.270-3 - Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para alvenaria
estrutural e de vedagao - Método de ensaio
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EXECUCAQ

As paredes externas e internas serdo executadas com tijolos ceramicos furados, com
dimensGes de (BxHxC) 9x14x29 cm, assentados em argamassa de traco 1:1:6, cimento, cal e

areia.

A base para assentamento da alvenaria devera ser plana e em nivel, com diferenca
maxima no plano horizontal de 0,5 cm a cada 200 cm. O assentamento dos blocos devera ser
executado em fiadas horizontais sobre uma camada de argamassa, estendida no momento do
assentamento. O servico iniciara preferencialmente pelos cantos ou extremos da alvenaria que

servirdo de guia para o alinhamento e nivelamento das fiadas.

A argamassa devera ser aplicada nas paredes da superficie de assentamento do bloco
da camada inferior para a formagdo da junta horizontal. Nas paredes laterais ndo havera
massa, sendo assentamento de junta seca. O excesso de argamassa retirado das juntas e a

argamassa que tenha caido no chdo deverdo ser descartados.

No assentamento a argamassa nao devera avangar no interior dos vazios dos blocos
mais que 1 cm. Os blocos deverdo ser assentados sobre as fiadas ja compostas de modo que a
movimentacdo dos mesmos para os ajustes de posicdo seja o minimo possivel, principalmente
em relagdo ao cisalhamento da argamassa fresca. Se necessario, deverd ser usado o martelo

de borracha para o ajuste do bloco.

A alvenaria deverd curar por, no minimo 03 dias, em condi¢Ges adequadas, protegido
de insolagdo direta, ventos com excessiva velocidade, baixa umidade relativa do ar
temperaturas elevadas de modo evitar a evaporagdo prematura de 4gua da argamassa
induzindo tensGes indesejaveis e comprometendo a capacidade da alvenaria absorver

deformacao.

Cada fiada de bloco deverd ser assentada com auxilio de fios flexiveis estirados
horizontalmente e paralelamente ao plano da parede, podendo ser fixados nos préprios
cantos ou extremos, executados com antecedéncia. O alinhamento vertical das juntas devera
ser obtido com auxilio de fio de prumo ou gabarito modular. A diferen¢a permitida no

alinhamento horizontal da parede é de 2 mm/m sendo 10 mm o maximo admitido.

As juntas deverdo ser uniformes e ter espessura de 10 mm com diferenca mdaxima
permitida de 03 mm. Na alvenaria que recebera revestimento, as juntas deverdo ser rasadas

com a colher de pedreiro, imediatamente apds o assentamento dos blocos, com cuidado para
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ndao remover a por¢ao de argamassa da junta, nem deslocar os blocos de suas posicoes

relativas.

RECEBIMENTO:

Atendidas as condi¢cGes de fornecimento e execugdo, as alvenarias deverdo ser

recebidas se os desvios de prumo e posicao forem inferiores a 08 mm.
N3o deverdo ser admitidos desvios significativos entre pegas contiguas.

Colocada a régua de 02 metros em qualquer posi¢cdo, ndo podera haver afastamentos

maiores que 05 mm para pontos intermedidrios e 01 cm para as pontas.

41 CONTRAVERGAS

Serdo sob janelas, utilizando-se de canaletas estruturais de concreto 09x19x39cm,
armado com 01 @ 8.0 mm CA 50 (positivos) com, trespasse de 20 cm para cada lado, além dos

vaos das janelas. Ver detalhamento no projeto arquitet6nico.

4.2 VERGAS

Serdo sobre portas e janelas, utilizando-se de canaletas estruturais de concreto
09x19x39cm armadas com 1 @ 8.0 mm CA 50 (positivos) com suas pontas dobradas 5 cm em
"L" e 1 @ 4.2 mm negativos. As vergas devem ter um apoio de 30 cm sobre a alvenaria para

cada lado, além do vao das aberturas.

4.3 CINTAS DE AMARRACAO

As cintas de amarragao para apoio de telhado serdo executadas em canaletas pré.
moldadas com dimensées de 09x19x39 cm (BxHxC), preenchidas com concreto Fi = 20 Mpa,
sump 9 = 1, (cimento:areia:brita) agregados graudos de brita 1 ou cascalho lavado e areia

lavada ou artificial, armadas com 1 @ 8.0 mm CA 50 corridos, conforme detalhes em projetos.
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5 ESQUADRIAS
5.1 ESQUADRIAS METALICAS

As portas externas serdo em chapa dobrada pré-zincada com veneziana, padrao
comercial, dotada de fechadura de boa qualidade, dimensGes 80x210cm. As folhas das
esquadrias serdo de, no minimo, chapa n°22 e os batentes de, no minimo, chapa n°® 18, com
pintura esmalte sintético - cor clara. As portas internas serdo de compensado, lisas, semi-oca,
80 X 210 X 3,5 cm - 1 folha de abrir, com pintura esmalte sintético - cor MARFIM, ou em chapa
dobrada pré-zincada com veneziana, padrdao comercial, dotada de fechadura de boa qualidade,
dimensdes 80x210cm. As folhas das esquadrias serdo de, no minimo, chapa n°22 e os batentes
de, no minimo, chapa n°® 18, com pintura esmalte sintético- cor MARFIM. Ressalva-se que para

casas destinadas a beneficiarios portadores de necessidades especiais (PNE).

A janela da cozinha serd em chapa dobrada pré-zincada, de correr, 100x120 cm, sem
divisdo, com vidro fantasia 4mm, com grade, padrdo comercial, pintura esmalte sintético em
cor MARFIM. Na sala a janela serd em chapa dobrada pré-zincada, de correr, 100x150 cm, sem
divisdo, com vidro FANTASIA 4mm, com grade, padrdao comercial, com pintura esmalte
sintético em cor MARFIM. Nos quartos a janela serd em chapa dobrada pré-zincada, de correr,
100x120 cm, sem divisdo, com veneziana, com grade, padrao comercial, pintura esmalte
sintético em cor MARFIM. No sanitario, janela metalica basculante, 60x60 cm, padrdo

comercial, vidro fantasia 4mm, com pintura esmalte sintético em cor MARFIM.

O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado, com

requadro, sem nenhum defeito de fabricagdo e com tratamento prévio com antioxidante.

Prever assentamento de portas e janelas apds a execucao dos servigos de reboco e as

mesmas deverdo ser protegidas durante a execuc¢do da obra.

Somente poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos indicados nos

desenhos, detalhes, e as amostras apresentadas pelo Construtor e aprovadas pela AGEHAB.

Cabera ao Construtor assentar as janelas e portas nos vaos e locais apropriados,
responsabilizando-se pelos seus prumos e nivel, como também por seu perfeito

funcionamento depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias ndo serdo jamais forcadas em rasgos fora de esquadro ou de escassas
dimensdes, havendo especial cuidado para que as armacgdes nao sofram qualquer distorgao,
quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.
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As juntas entre os marcos e a alvenaria ou concreto, serdo tomadas cuidadosamente

com calafetador, de composicao que |he assegure plasticidade permanente.

As partes moveis serdao dotadas de pingadeiras, tanto na vertical como na horizontal,
de modo a garantir perfeita estanqueidade, evitando dessa forma, penetracdo de agua de

chuva.

Haverd o maior cuidado no transporte e montagem das pecas, a fim de evitar-se

guaisquer ferimentos nas superficies.

EXECUCAO

O assentamento serd iniciado posicionando-se o batente na altura de acordo com nivel

do piso fornecido.
O batente serd alinhado em func¢do dos revestimentos da parede e do sentido do giro
da folha da porta.

O batente sera posicionado no vao e chumbado na alvenaria com argamassa de

cimento e areia no traco 1:1:6, cimento: cal: areia.
A porta serd instalada no batente utilizando-se dobradicas.

Em seguida serd colocada a fechadura.

5.2 FERRAGENS

Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeita condi¢cdes

de funcionamento e acabamento.

As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma
a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas. Admitir-se-a o

emprego de fechaduras de padrdao médio e do padrao popular.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo a

serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.
As macanetas das portas, salvo condi¢des especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso

acabado.
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Nas fechaduras compostas apenas de entrada de chaves, estas ficardo também a 105

cm do piso.

As hastes dos aparelhos de comando das esquadrias metalicas correrdo ocultas no

interior dos marcos ou painéis, deixando aparente apenas os respectivos punhos ou pomos.

O assentamento de ferragens sera efetuado com particular esmero pelo Construtor.
Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testas etc., terdo a

forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas.

Para o assentamento serdo empregados parafusos zincados de qualidade, acabamento

e dimensdes correspondentes aos das pecgas que fixarem.

Deve-se evitar, ao maximo, escorrimento ou salpicadura de tinta em ferragens nao

destinadas a pintura.

6 VIDROS

DESCRICAQO

Vidro tipo fantasia, espessura 4 mm. Fornecido em placas isentas de bolhas, lentes,

ondulagGes, ranhuras, empenos, defeitos de corte e outros.

Massa de assentamento tipo "de vidraceiro" (a base de éleo de linhaga) ou plastica

(sintética).

APLICACAO

Vedacdo das janelas, em ambientes onde haja necessidade de entrada de luz e visdo

direta.

EXECUCAO

As placas de vidro ndo deverdo apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro de

encaixe.
Nos casos necessarios, os rebaixos dos caixilhos deverao ser limpos, lixados pintados,

antes da colocagdo dos vidros.
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A placa deverd ser assentada em um leito eldstico ou de massa e em seguida

executados os reforcos de fixacdo.

Deverd ser executado arremate com massa, de modo que apresente um aspecto

uniforme apods a execugdo, sem a presenca de bolhas.

Deverdo ser utilizados pigmentos para que apds a dosagem, a massa tenha coloracdo

prevista para a pintura das esquadrias.

N3o deverdao ser empregados 2 ou mais tipos de massas de qualidades quimicas

diferentes. A massa "de vidraceiro" deverd ser pintada somente apds sua secagem completa.

RECEBIMENTO

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execu¢do, a massa devera se apresentar

seca, ndo deformavel e isenta de fissuras.

Caso a massa nao tenha ganhado consisténcia, 20 dias apds a sua aplicacdo, ela devera

ser substituida.

DEFINICAO

Colocagdo de vidro fantasia em caixilhos com massa.

NORMAS TECNICAS

NBR11706 - Vidros na construgao civil.

NBR 7199 - Projeto, execucgdo e aplicagdes de vidros na construgao civil

EXECUCAQ

Devera ser distribuido o colchdo de massa por todo o rebaixo e serd pressionada a
chapa de vidro de maneira que a lateral posterior figue com uma camada uniforme de massa,
com espessura nao inferior a 2 mm. Serd colocada entdo a segunda demao da massa. A massa
devera ser aplicada de maneira a ndo formar vazios e sua superficie aparente devera ser lisa e

regular.
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Quando o rebaixo é aberto, é conveniente a fixacdo de moldura ao longo da lateral
anterior; quando a moldura é fixada por pregos, devera se aplicar previamente a camada da
massa junto a chapa de vidro; em outros casos, fixa-se a moldura e, em seguida, aplica-se a
massa de maneira a preencher a folga da lateral anterior, que também devera ter espessura

minima de 2 mm.

CARACTERIZACAO

TIPO: Vidro fantasia.
COR: Incolor
Espessura: 4mm

APLICACAO: Nos caixilhos indicados no projeto

7 COBERTURA
7.1 ESTRUTURA DA COBERTURA METALICA

Todo o fornecimento e instalacdo da estrutura metdlica serdo de responsabilidade do

CONSTRUTOR.

A estrutura do telhado serd executada em estrutura métalica com chapas dobradas
perfil tipo U simples 35x20 mm, na chapa 14 para os ripamentos e perfil U enrijecido

100x40x17 mm na chapa 13 para as longarinas.

As longarinas deverdo ser executadas com estrutura tipo U enrijecido na dimensdo de
100x40x17 mm na chapa 13, preferencialmente sem emendas com distribuicdo, inclina¢des e
comprimentos conforme o indicado no projeto de arquitetura, com aplicagcdo prévia de fundo
anticorrosivo. Todas as longarinas deverao ser apoiadas e fixadas nos arranques deixados nas
cintas de amarracdo (executadas com canaletas de concreto e preenchimento de concreto e

ferragens) com soldas. Ver detalhe no projeto arquiteténico.

O ripamento sera executado com estrutura tipo U simples na dimensao de 35x20 mm,
na chapa 14, preferencialmente sem emendas com distribuicdo, inclinacdes e comprimentos

conforme o indicado no projeto de arquitetura, com aplicagdo prévia de fundo anticorrosivo.
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Serdo fixados com soldas em todos os locais onde exista contato com as longarinas garantindo

uma boa fixacdo da estrutura da cobertura.

Nos oitdes e encabecamentos das longarinas serdo colocados chapas metalicas de
acabamento de 15 cm de largura na chapa 18, com fundo anti-corrosivo e acabamento em

pintura esmalte.

O rigoroso controle da execu¢do da estrutura metdlica é fundamental para seu
desempenho, devendo a fiscalizagdo ser feita ndo somente pela empresa CONTRATADA, mas

também pelo CONTRATANTE.

Na cumeeira s6 serd permitida a colocacdo de telhas inteiras e acabamento superior
com "capotes". As cumeeiras, os cordées de arremate dos beirais e os beirais laterais, serdo

assentados com argamassa de cimento e areia, 1:4.

Para o respaldo superior e encontros de alvenaria e cobertura serdo executados fiadas

em canaletas de concreto preenchidas com concreto fck=20 MPa.
As medidas deverao ser confirmadas no local para efeito de seguranga na montagem.

N3o sera permitida, em hipdtese alguma, a montagem com pecas defeituosas.

7.2 TELHAMENTO

A cobertura sera executada com telhas ceramicas, colonial tipo Plan ou americana.
Serdo de barro fino (argila) compacto, bem cozido, sem fragmentos calcareos, leves, sonoras,
bem desempenadas com superposicdo e encaixes perfeitos, cor uniforme e isentas de

calmagnésia. As inclinagdes deverdo seguir as especificacdes no projeto de arquitetura.

A resisténcia admitida é a uma carga ndo inferior a 80Kg, agindo a igual distancia dos
apoios. A porosidade especifica maxima admissivel sera de 18%. A peca, quando quebrada,

devera apresentar a mesma coloragao da superficie.

As telhas deverdo ser colocadas do beiral para as cumeeiras ou pontos mais altos,
alinhadas e encaixadas na extremidade inferior (beiral), colocadas simultaneamente nas duas
abas do telhado. Sendo o sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes. A
disposicdo das telhas obedecera a alinhamento rigoroso nas duas dire¢des. Serdo embocadas

com argamassa de trago 1: 4, cimento e areia.
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A execucdo da cobertura obedecerd aos detalhes do projeto arquiteténico.

O transito sobre o telhado - durante a execucdo dos servicos- devera ser feito sobre

tabuas, nunca sobre telhas.

Ndo sera permitida a colocacdo de pecas defeituosas. Danos que por ventura venham

a ocorrer apos a execugdo da cobertura, serdo reparados sem 6nus para a AGEHAB.

Quaisquer servicos feitos em desacordo com estas especificacbes serdo impugnados

pela fiscalizagdo, e refeitos quantas vezes se fizerem necessarios a perfeita execucao.

CARACTERIZACAO:

TIPO: telha ceramica tipo Plan
DIMENSOES: 44x18cm

INCLINACAO: especificadas no projeto arquiteténico = 30%.

8 REVESTIMENTO

8.1 CHAPISCO
DESCRICAQ: Argamassa: traco 1:4, cimento e areia, com as seguintes caracteristicas:
- cimento de fabricacdo recente.

- areia isenta de torroes de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de

sodio, etc., granulometria média (D max. = 2,4 mm).

- agua limpa, isenta de 6leos, acidos, alcalinizada e materiais organicos, considera-se

satisfatdria a dgua potdvel.

APLICACAO:

Base para execugdo de revestimentos em alvenarias de tijolos e/ou superficies lisas de

concreto, aplicado em toda superficie de todas as paredes internas e externas.
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EXECUCAO:
A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente.
Os materiais da mescla deverdo ser dosados a seco.

Devera ser executada quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacdo a fim de

evitar o inicio de seu endurecimento antes do seu emprego.

A argamassa devera ser aplicada manualmente com a colher de pedreiro. Devera ser
utilizada no mdximo em 2 horas a partir do contato da mistura com a agua e desde que nao

apresente quaisquer vestigios de endurecimento.

O excedente da argamassa, que nao aderir a superficie, ndo podera ser reutilizado,

sendo expressamente vedado reaproveitamento.

RECEBIMENTO:

Chapisco devera ser recebido se forem atendidas as condi¢cdes de fornecimento e
execucdo, ndo podendo haver desniveis que prejudiquem o atendimento dos limites de

espessura das argamassas subseqiientes

NORMAS TECNICAS:

NBR-5732 Cimento Portland comum.

NBR-7221 Agregados - Ensaio de qualidade de agregado miudo

DEFINICAO

Camada de argamassa constituida de cimento, areia, agua e, eventualmente, aditivo,
possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderéncia entre a base e a camada

de revestimento.

EXECUCAQ

As bases de revestimento deverdao atender as condi¢gdes de planeza, prumo e

nivelamento, fixadas pela especificagdo da norma brasileira.
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Para aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxas, dleos,

eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.
Os processos para limpeza da base poderao ser os seguintes:

Remocdo de pd e materiais soltos. Escovar e lavar com agua a superficie ou aplicar jato

de 4gua sob pressdo.

Remocao de éleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderd ser

efetuada utilizando-se os seguintes processos:

a) escovar, utilizando piagaba, por exemplo, com solugdo alcalina de fosfato trisddico
(30 g de Na3PO4 em um litro de dgua) ou soda cdaustica, enxaguando, em seguida, com agua

limpa em abundancia;

b) saturar a superficie com agua limpa, aplicar solu¢do de acido muriatico (5 a 10% de
concentragdo), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida, com agua limpa em

abundancia;

c) empregar processos mecanicos (escovamento com escova de cerdas de ago,
lixamento mecéanico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar

comprimido ou lavagem com agua;

d) escovar a superficie com agua e detergente e enxaguar, em seguida, com agua limpa

em abundancia.

Quando a base apresentar elevada absorgao, devera ser suficientemente pré-molhada.
A aplicacdo do chapisco devera ser realizada com auxilio de rolo para aplicagdo de textura,
continuadamente por toda superficie, em todas as paredes. Periodo de cura: minimo de 03

dias.

8.2 REBOCO

DEFINICAO

Camada de argamassa de revestimento, com traco 1 :1 :6 (cimento:cal:areia), agua e,
eventualmente, aditivo, destinada a regularizacdo da base, podendo constituir-se no
acabamento final. O reboco serd aplicado em todas as paredes externas e internas, sem

excegao.
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NORMAS TECNICAS

NBR 7200 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -

Procedimento. —

NBR 137 49 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -

Especificacdo.

EXECUCAQ

O reboco devera ser iniciado somente apds concluido o respectivo projeto do sistema

de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:
* 36 horas apds a aplicacdo do chapisco

e 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de revestimento,

excluido o chapisco;

¢ 28 dias de idade para execucdo do acabamento decorativo, caso o reboco seja a

camada Unica.

A espessura minima admitida para reboco interno é de 5mm e maxima de 20 mm. A

espessura minima admitida para reboco externo é de 20mm e maxima de 30 mm

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias, dispostos
de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira a

ser utilizada.

Nesses pontos deverdo ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material

ceramico, usando-se para tanto argamassa idéntica a que serd empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento de faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera sarrafiada, constituindo as guias ou

mestras.

Apds a execucdo das guias ou mestras, deverd ser aplicada a argamassa, lancando-a
vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através

de processo mecanico, até preencher a area desejada.
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Estando a area preenchida por argamassa, deverd ser feita a retirada do excesso e a

regularizacdo da superficie pela passagem da desempenadeira

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até conseguir uma superficie

cheia e homogénea.

Para revestimento de camada Unica, devera ser executado o acabamento, conforme

especificado para a superficie.

8.3 REVESTIMENTO CERAMICO
DEFINICAO

Revestimento de paredes internas com revestimentos 20x20cm, 30x20cm, 30x30cm
ou 30X40cm, de juntas a prumo, assentados sobre reboco (1:2:8 - cimento, cal e areia) com

argamassa colante, constituindo-se no acabamento final. Rejuntamento cor CINZA PLATINA.

Revestimento sera executado em todas as paredes do banheiro, até altura de 150 cm,

a partir do nivel piso acabado.

A cozinha sera revestida até a altura de 150 cm, a partir do nivel do piso acabado. Na
area de servico, revestir toda a superficie de largura, da parede hidraulica com altura de 150

cm a partir do nivel piso acabado.

NORMAS TECNICAS

NBR8214 - Assentamento de azulejos.

EXECUCAQ

O assentamento devera ser realizado de baixo para cima - até a altura de 150 cm, em
todas as paredes do banheiro - uma fiada de cada vez, a partir de dois azulejos colocados nas

extremidades inferiores da parede, tomando como referéncia a cota estabelecida.

Feita a marcacdo, o reboco ou base deverd ser umedecido.
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A argamassa colante deverd ser aplicada com o auxilio de uma desempenadeira

dentada, numa area que possa ser revestida num tempo mdaximo de 10 minutos.

A borda inferior do azulejo devera ser colocada em contato com a parede pressionado
uniformemente contra a mesma. Se necessario, deverdo ser dados pequenos impactos, com

instrumento de borracha, até obtencdo do seu perfeito nivelamento e prumo.
O excesso de argamassa extravasado das juntas deverd ser removido.

O assentamento so podera ser feito enquanto ndo se formar uma pelicula
esbranquicada sobre a superficie da argamassa colante ou, quando for tocada com o dedo,

ndo aderir uma ligeira camada de argamassa.

As juntas deverdo estar dispostas de modo que as fiadas formem angulo de 90° com a

horizontal.
As Ultimas fiadas assentadas deverdo ter as quinas com acabamento boleado.

O rejuntamento dos azulejos deverad ser iniciado apds decorridas, no minimo, 72 horas
do seu assentamento, com cimento branco para juntas com largura maxima de 03 mm. Antes
da liberacdo para realizacdo desse servico, devera ser verificada, por meio de percussdo com
instrumento ndo contundente, a existéncia de pecas que apresentem falha de aderéncia (som
cavo). Em caso afirmativo, deverdo ser removidas e providenciado, imediatamente, o novo

assentamento.

9. PINTURA
9.1 PAREDES INTERNAS

DEFINICAO

Execugdo de pintura em paredes internas com tinta latex PVA. As paredes internas

deverdo ser pintadas até a altura da cobertura, COR CHAMPAGNE.

EXECUCAQ

A superficie devera ser preparada e receberd uma demao de selador quando parede

for porosa ou reboco.
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Aplicar 2 demaos de acabamento sobre o reboco, com rolo de I3 de carneiro, pincel ou
revolver sobre a superficie limpa, plana e livre de graxas. Cada demado de pintura deve ser
aplicada somente apds a secagem completa da demao anterior. com intervalo de tempo

minimo de 4 horas.

Sobre a superficie ndo selada, a primeira deméao deve ser diluida de 1:1 em volume de

tinta e dgua.

9.2 PAREDES EXTERNAS

DESCRICAO:

Acabamento em paredes externas em tinta a base de emulsdo 100% acrilica, solavel

em agua. Acabamento fosco; lavavel; resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries.
Selador acrilico, para preparacgao de superficies muito porosas (reboco) ou poeirentas.

Cor predominante PALHA e no detalhe AMARELO CANARIO OU CROMO CAMURCA OU

CHOCOLATE conforme perspectiva ilustrativa.

EXECUCAO - Selador:

A superficie devera ser preparada e receberd uma demao seladora quando parede for

porosa ou reboco.

Aplicar 02 demados de acabamento, com diluicdo maxima de 20% de agua. A aplicagdo

devera ser por rolo. Verificar instru¢des do fabricante.

EXECUCAO - Pintura:

Deve ser aplicada com rolo de 13 de carneiro sobre a superficie limpa, plana e livre de
graxas. Cada demdo da pintura deve ser aplicada somente apds a secagem completa da demao

anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas.
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RECEBIMENTO:

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, a superficie pintada devera
apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de

descoloramento.

DEFINICAO

Pintura em esquadrias metalicas com revélver.

10 PAVIMENTACAO

10.1  PISO CERAMICO E RODAPE CERAMICO

DEFINICAO

Execucdo de revestimento de piso ceramico 30x30 cm PEI-4, de cor clara e rodapé em
todos os ambientes internos. O rodapé devera ser do mesmo material do piso, com 5 cm de

altura, em todos os ambientes com piso. Rejuntamento cor CINZA PLATINA.

EXECUCAO

A superficie para assentamento do piso cerdmico devera estar limpa, com toda a
poeira e as particulas soltas removidas. Apds a limpeza, serdo executados o umedecimento da
superficie e a aplicagdo de pd de cimento, propiciando a formagdo de uma pasta com a

finalidade de promover uma melhor ligacdo entre a superficie e a argamassa de regularizacgao.

Antes do espalhamento da argamassa colante sobre a camada de regularizacdo (de
espessura de 1,5cm), devera ser adicionada a ela 10 % de cimento em peso. No momento da
incorporagao, esse cimento serd molhado. Para o espalhamento da argamassa, jd misturada
com o cimento, sera utilizada desempenadeira com um lado liso e outro dentado (dentes de
3,0 24,0 mm de altura). Com o lado liso da desempenadeira serd espalhada, sobre cerca de 2,0
m2 da camada de regularizacdo, uma camada de argamassa colante com 3,0 a 4,0mm de
espessura. O excesso de argamassa colante sera retirado com o lado dentado da

desempenadeira, formando-se, corddes que possibilitaram o nivelamento dos pisos ceramicos.

Pagina 29 de 42
Praca Wilson Eloy Pimenta, n° 100 - centro | e-mail: planejamento @prefeituradepiracanjuba.com.br | Tel. (64) 3405-4045 | www.piracanjuba.go.gov.br




<f%, PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE

PIRACANJUBA PLANEJAMENTO

TRABALHO POR TODA GENTE

Contrariamente ao procedimento de assentamento pelo método convencional, os
pisos ceramicos ndo serdo imersos em agua antes de sua colocacdo. Apds terem sido
distribuidos sobre a area a pavimentar, as ceramicas serdo batidas com auxilio de bloco de

madeira apropriada de 12x 20x 6 cm e de martelo de borracha.
As juntas serdo executadas da mesma forma que no assentamento convencional.
RECEBIMENTO

Deverd estar de acordo com as especificagdes do projeto arquitetdnico, no que se

refere a cores, detalhes, dimensdes e homogeneidade da pegas.

Quando do recebimento da pavimentacdo com pisos ceramicos deverdao ser

observados:
e Alimpeza;
e Orejuntamento;
e As espessuras das juntas de dilatagao;
e Os testes de elasticidade;
e Os niveis;

e (Oscaimentos eo

Acabamento superficial.

As superficies deverdo apresentar-se perfeitamente planas, evitando-se ressaltos de
um ladrilho em relacdo ao outro. Sera substituido qualquer elemento ceramico que, por

percussdo, soar cocho, demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Devera ser proibida a passagem durante 48 horas, no minimo, sobre os pisos recém
colocados. O piso s6 sera executado depois de concluidos os revestimentos de paredes e tetos

e vedadas as coberturas.

Cuidados especiais para protecdao dos pisos colocados deverdo ser tomados em

comodos excessivamente ventilados ou expostos ao calor.
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10.2  PISO EXTERNO

DEFINICAO

Execugdo de piso em cimento liso no perimetro na edificagdo, com largura de 60 cm.

EXECUCAQ

O solo devera ser compactado, nivelado e regularizado. Na extremidade das calcadas,
assentar 01 tijolo furado, 9x14x29cm, assentamento em % vez, com face superior no nivel do

concreto sarrafeado. Concretar calgada com espessura de 05 (cinco) cm.

Aplicar camada de 01 cm de argamassa de cimento traco 1:3, cimento e areia, inclusive
sobre os tijolos. Desempenar a superficie e marcar as juntas de dilatacdo de @ 10mm de 2,0m

em 2.0m.

O espelho do passeio também devera ser executado em concreto desempenado.

concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno.

11 INSTALACOES E APARELHOS
11.1  INSTALAGCOES ELETRICAS
DEFINICAO:
Fornecimento dos servigos:
Eletricidade - Fornecimento de energia em B.T. - 220/127 V
Sistema monofasico
Entrada aérea

Sistema de aterramento (NBR-5410:1997)

NORMAS DE APQOIO:

Normas Técnicas Brasileiras - ABNT
- NBR 5.410 - InstalagOes elétricas de baixa tensdo - Procedimento;

- Normas da concessionaria local de energia elétrica - ANEL.
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ENTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUICAO

A entrada de energia sera em tensao secundaria de distribuicdo.

Caberi a instaladora solicitacdo de estudo na Concessiondria de energia local.

INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO/TOMADAS
Alimentacdo

A alimentacdo de energia elétrica serd aérea que vai do padrdao de medicdo até a
fachada da edificagdo, continuando aérea sob a estrutura da cobertura até o quadro de

distribuicao.

A alimentacdo sera embutida somente na descida da parede em eletroduto corrugado

normatizado.

O padrdo de medicdo deverd ser de acordo com as especificagdes das normas da

concessiondria local de energia elétrica - ENEL.

O sistema de iluminacdo e tomadas projetado serd alimentado por fios de cobre
singelo, 750 V, com condutor de aterramento independente. Neste caso para o condutor

neutro deve ser reservada a cor azul.

Os critérios de dimensionamento desses fios foram da maxima queda de tensdo,

maxima capacidade de corrente e curto circuito.

DISTRIBUICAO:

Quadro

Os quadros de distribuicdo efetuam a divisdo dos circuitos, de modo a limitar as

consequéncias da falta de circuitos, facilitar as verificagbes, os ensaios e a manutengao.

Os quadros de distribuicdo de circuitos serdo instalados a 1,50 m do piso, com

capacidade adequada para os disjuntores e deverdo ser aterrados.

A edificacdo sera alimentada por linha elétrica em esquema TN-C, o condutor PEN

deve ser separado, a partir do ponto de entrada da linha na edificacdo, ou a partir do quadro
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de distribuicdo principal, em condutores distintos para as funcdes de neutro e de condutor de

protecao.

Na face interna das portas dos quadros serdo instaladas as respectivas legendas em
papel e plastificado que designardo os circuitos de forma a que possam ser identificados

facilmente pelo usuario.

Para os circuitos de distribuicdo foram utilizados fios de cobre singelos, tipo

antichama, dimensionados pelos mesmos critérios acima observados.

Para os fios deve ser adotada a coloragdo azul para o neutro, verde/amarelo para o

condutor terra e preto / vermelha ou branca para a fase.

O quadro de distribuicdo deve ser aterrado conforme especificacdo do projeto elétrico.

Tubulagées

O sistema de distribuicdo a partir dos quadros de luz serd através de eletrodutos
corrugado normatizado nas bitolas indicadas no projeto com acessoérios adequados para

fixacdo e montagem.

Em todas as prumadas a fiacdo serd embutida na parede em eletrodutos corrugado

normatizado.

A fiagcdo nao poderd ser executada em uma mesma fiada continua, conforme detalhe

em projeto.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica equivalente a da tubulagao,

vedacdo suficiente, continuidade e regularidade da superficie interna.

Os niveis de iluminagdo foram calculados de acordo com necessidades do ambiente e

preceitos estabelecidos pela ABNT.

Caixas de derivagoes

As caixas de derivacdes embutidas nas paredes serdo de ferro, estampadas,

acabamento esmalte preto na forma retangular ou octogonal, fundo mével fixo.

As caixas embutidas deverdo facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e

aprumadas.
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As caixas de passagem no piso serdo de alvenaria com tampa de ferro, nas dimensodes

indicadas no projeto.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando proximas de alizares, serdo

localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de um mesmo ambiente serdo perfeitamente alinhadas dispostas

de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

Interruptores e Tomadas
As tomadas baixas serdo instaladas a 0,40m do piso acabado.
Os interruptores e tomadas médias serdo instalados a 1,00m do piso acabado.
A tomada do chuveiro devera ser instalada a 2,20m do piso acabado.

Os interruptores alimentados por fases distintas deverdo ser instalados em caixas de

ferro também distintas.

lluminagdo

Serdo colocados pendentes com soquetes, nos pontos de iluminagdo, com 40 cm de

comprimento.

As arandelas deverao ser fixadas nas paredes conforme locagao indicada no projeto.

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

As especificagbes de materiais dadas abaixo devem ser obedecidas fielmente na
compra dos materiais e execucao das instalacdes; todos os materiais, no momento da
aplicacdo na obra, deverdo seguir as recomendac¢des do PBQP - H (Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade do Habitat) quando a conformidade/ inconformidade das marcas.

Caso seja necessdria a substituicdo de quaisquer materiais por outros julgados
equivalentes, essa substituicdo deverd ser procedida de autorizacdo expressa da construtora
ou do responsdvel técnico pela execucdo da obra, que deverd consultar a AGEHAB a respeito
das implicagOes dessa mudanga.
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Eletrodutos

Deverdo ser utilizados eletrodutos corrugados normatizados quando embutidos em
alvenaria. As interligacdes dos eletrodutos serao feitas por meio de luvas, conexdes sem rosca
ou rosqueadveis tipo Dailet, e as ligacdes dos mesmos com as caixas deverdo ser através de

arruelas e buchas.

Caixas

Deverdo ser utilizadas caixas PVC quando embutido na alvenaria.

Fios e Cabos

Os fios serdo de cobre singelos, tipo Antichama, dimensionados pelos mesmos critérios

acima observados.

Quadros Elétricos e Componentes dos Quadros

Deverdo ser fabricados em chapa de aco, grau de protecao IP-54, devendo abrigar em

seu interior os equipamentos elétricos indicados no diagrama unifilar.

Os circuitos deverao ser sempre identificados por plaquetas impressas e afixadas no

guadro.

Os quadros serdao montados no padrao "DIN".

11.2  INSTALACOES HIDRAULICAS:
11.2.1 BACIA DE LOUGA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

DESCRICAO:

- Bacia sanitdria com caixa de descarga acoplada, saida horizontal, de ceramica

vitrificada, (louca branca): na cor branca.
- Parafusos zincados, 63mm x 12mm.

- Buchas plasticas tipo S-10 (broca didmetro 10mm - 5/16").
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- Bolsa plastica branco, DN 100 mm (4").
- Tubo de ligacdo flexivel 1/2", plastico ABS.

- Anel de borracha de expansdo, DN 38mm (1 1/2").

APLICACAO:

Em sanitdrios.
Cada bacia deverd ser ligada diretamente a caixa de inspecdo.

A tubulacdo de saida devera ser ventilada.

EXECUCAO:
A bolsa de ligagdo de esgoto devera ser vedada com massa de vidraceiro, estopa e tinta a 6leo.
A peca deverd ser rejuntada ao piso com argamassa de cimento branco e gesso.

A peca ndo podera ser fixada com cimento.

RECEBIMENTO:

Na instalacdo deverd ser verificada auséncia de vazamento, fixagdo, auto-aspiracdo

(sifonagem) e a manutencdo do fecho hidrico.

NORMAS:
NBR15099 - Aparelhos sanitdrios de material ceramico — Dimensdes padronizadas

NBR-5626 - Instalacdo predial de agua fria

DEFINICAO

Conjunto formado por bacia e acessérios de plastico, constituido de material ceramico.
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EXECUCAO

A instalacdo de bacia de louca compreendera a sua fixacdo e ligacdo a rede hidraulica.

11.2.2 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA
DESCRICAO:

Lavatdrio individual, sem coluna, em ceramica vitrificada, (louca): furos apontados
para instalacdo de torneiras; extravasor incorporado; dimensGes aproximadas 33x 45cm; na

cor branca.
Suporte para instalacao.
Parafusos zincados de 63x 12mm, arruelas e buchas plasticas.
Valvula de plastico branco com extravasor, DN 25mm.
Sifdo de plastico branco, com canopla; DN 25x38mm.
Tubo flexivel, canopla e niple de plastico; DN 13mm.
Torneira de pressao tipo mesa, DN 13mm, cromada.

Vedante de politetrafluoretileno.

APLICACAO:

Em sanitdrios.
A tubulagdo de saida devera ser ventilada ou ligada a ralo sifonado.

Altura média de instalagao 85cm.

EXECUCAO:

O lavatério sera fixado na parede com buchas de nylon. Sera a ligagdo do lavatdrio com

a rede hidraulica existente. Em seguida, serdo colocados a torneira e os acessorios.

A peca deverd ser parafusada e rejuntada a parede com argamassa de cimento branco

e gesso.
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RECEBIMENTO:

Na instalacdo deverd ser verificado auséncia de vazamento, fixacdo e funcionamento

do extravasor.

NORMAS:

NBR-5626 - Instalacdo predial de agua fria.

11.2.3 TANQUE

DESCRICAO:

Tanque sem coluna, pré-moldado em mdrmore sintético, extravasor e saboneteira
incorporados; dimensdes aproximadas de 55x60cm; capacidade aproximada de 22I; em cor

clara.

Grapas e placas de ferro com garras para apoio do tanque (de acordo com o

fabricante).
Parafusos zincados de 75x13mm, arruelas e buchas plasticas tipo S-10.
Parafusos zincados de 63x13mm, arruelas e buchas plasticas tipo S-8.

Vélvula de plastico branco com extravasor, DN 38mm (1 1/4") ou 45mm (1 1/2")

conforme o modelo do tanque.
Sifdo de plastico branco tipo copo DN 1 %" x 1 %" mmou 1l %" x 1 %"mm.
Vedante de politetrafluoretileno (TEFLON).
Torneira "%" metdlica cromada.

APLICACAO:

Na area de servigo, locagao indicada pelo projeto.

EXECUCAO:
A tubulacdo de saida deverd ser ventilada ou ligada a ralo sifonado profundo.

Por motivos de seguranca a peca ndo podera ser instalada sem coluna.
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A peca devera ser locada de acordo com os projetos executivos de arquitetura

hidraulica.
A peca devera ser parafusada as grapas fixadas na parede.

A pega devera ser junto a parede com argamassa de cimento branco.

RECEBIMENTO:

A peca podera ser recebida desde que ndo apresente bolhas, trincas, manchas,

granulos, deformacgdes e gretamentos.
A sonoridade devera ser verificada por percussdo ou toque.

Na instalacdo deverd ser verificada a locacdo, o prumo, o alinhamento, o nivelamento,

a auséncia de vazamento, bem como a fixa¢do e o funcionamento do extravasor.

11.2.4 BANCADA DE COZINHA COM CUBA

DESCRICAO:
Bancada e cuba em marmore sintético, dimensdes de 60x120cm, em cor clara.
Parafusos zincados de 75x13mm, arruelas e buchas plasticas tipo S-10.
Parafusos zincados de 63x13mm, arruelas e buchas plasticas tipo S-8.
Valvula de plastico branco com extravasor, DN 38 mm (1 1/4") ou 45 mm (1 1/2").
Sifdo de plastico brancoDN11/4"x11/2" mmou11/2"x11/2" mm.

Vedante de politetrafluoretileno (TEFLON).

APLICACAO

Na cozinha, locagao indicada pelo projeto.
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EXECUCAO:

Na parede com as instalacdes hidrossanitdrias, conforme locacdo do projeto, fazer

corte horizontal nas alvenarias, encaixar e chumbar com argamassa traco 1:4, cimento e areia.

A bancada também deverd ser apoiada em 02 barras de aco CA-50A © 16 mm, com
comprimento de 60 cm, sendo 10 cm embutido na alvenaria e 50cm em balanc¢o; ou em
cantoneiras metalicas com chapa, no minimo, n° 14. Os apoios estardao localizados sob a

bancada nas duas extremidades.

No encontro da bancada com a parede devera ser aplicada argamassa de rejunte, na

cor branca.

11.2.5 TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA

DEFINICAO: Instalagdo de torneira metélica de parede, longa, cromada, ¥%2" ou %"

utilizada para pias. Altura média 102 cm a partir do piso acabado.

11.3 INSTALAGOES DE ESGOTO:

O conjunto fossa-sumidouro sera locado conforme a inclina¢cdo do terreno e indicagdo
constantes no projeto hidrossanitario. Quando forem locados na frente do lote, a borda do
sumidouro e/ou da fossa séptica deverd ter no minimo 1,50 m das divisas, da unidade

habitacional e da entrada de agua.

11.3.1 CAIXAS DE INSPECAO E PASSAGEM

Executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de tijolo comum
revestida com cimento liso queimado a colher internamente, conforme detalhamento de
projeto. O encontro das alvenarias das caixas de passagem com o fundo de concreto (quinas)
deve ser arredondado; tampa pré-moldada removivel de concreto armado apresentando

vedacao perfeita.
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11.3.2 FOSSA SEPTICA

A fossa séptica sera em alvenaria de tijolo macico revestido com cimento liso
gueimado a colher. O encontro das paredes da fossa séptica com o fundo (quinas) devera ter
acabamento arredondado. A tampa e a chicana da fossa séptica serd de concreto armado, nas

dimensdes indicadas no projeto de detalhamento.

11.3.3 SUMIDOURO

O sumidouro serd em tijolo macico % vez, a crivo, e tampa de concreto armado, nas
dimensdes de acordo com o projeto. No respaldo do sumidouro é imprescindivel 0
assentamento de 04 fiadas de tijolos macicos de 1 vez, em todo o perimetro para apoio da
tampa de concreto. A profundidade sera de 3,00 m com diametro de 1,30 m. O fundo do
sumidouro devera ficar no minimo 1,50m do lencol fredtico e possuir uma camada de brita de

30.0 cm no fundo.

No sumidouro, as trés primeiras fiadas de tijolos para apoio, ndo serdo em crivo, sera
assentada depois do agulhamento, com massa de cimento /areia no traco 1:3. Serdo

executadas duas cintas intermedidrias assentadas com argamassa ho mesmo trago.

12 LIMPEZA DA OBRA

A edificacdo devera ser entregue completamente limpa, interna e externamente, com

todas as instalagdes em perfeito funcionamento.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varrido todos os

aCessos.

Todos os vidros, aparelhos sanitarios e equipamentos de cozinha, azulejos, ceramicas,
cimentados etc., serdo cuidadosamente lavados, devendo quaisquer vestigios de tintas ou CL
argamassas serem completamente removidos, deixando as superficies perfeitamente limpas,

sob pena de serem refeitas e/ou substituidas.

As tubula¢des do banheiro estardo marcadas com fita adesiva removivel, de maneira

gue informe a locagdo exata, evitando furos acidentais nas mesmas.
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As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em
definitivo. Instalacdo da placa de identificacdo da edificacdo, esta serd em chapa galvanizada

n° 18, dimensdo de 8x12 cm, parafusada na fachada frontal.

Tudo quanto se refere a metais, ralos, chuveiros, torneiras, maganetas, espelhos,
sifoes metdlicos etc., deverdo ficar perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falha na

cromagem.

Todas as ferragens serdo lubrificadas, trocando-se aquelas que apresentarem O

minimo defeito de funcionamento ou acabamento.

Todos os servicos de limpeza deverao ser executados cuidadosamente, de modo a nao

serem danificadas outras partes da obra.

As ligagoes definitivas de luz, telefone, agua e esgoto deverdao estar testadas

aprovadas pelas concessionarias, pagas e efetuadas pelo Construtor

Piracanjuba, aos 31 dias do més de margo de 2021.

José Welinton Silva Moreira
Engenheiro Civil

CREA 5181-D/AL
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