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1. LOCALIZACAO
A localizacdo de intervengdo encontra-se no municipio de Piracanjuba-GO, a
figura 1 ilustra a localizagdo do municipio no Brasil e no estado de Goias,

respectivamente.

Figura 1: Localizacdo de Piracanjuba-GO no Estado de Goias € no Brasil

A érea destinada para este projeto de recapeamento é urbana e possui em
sua redondeza, casas residenciais e diversos tipos de comércio. Diante dessa situacdo e
por se tratar de uma via de grande importancia para o municipio, a gestdo municipal,
visando garantir o conforto, seguranca e condigdes de sanidade urbana 3 populagdo,

apresenta este projeto de recapeamento. A 4rea a ser beneficiada é de 8.501,27m2

2. OBIJETIVO

O presente projeto tem por objetivo principal a descri¢cdo da sistematica a ser
empregada nos servicos de execucdo de recapeamento asfiltico de via urbana do

municipio de Piracanjuba — GO, sendo, contemplada neste projeto uma érea total de
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3. CONSIDERAGOES INICIAIS
Toda e qualquer alteracio necessiria sé poderd ser procedida mediante a
prévia autorizacdo da fiscalizagdo da obra e todo material e/ou equipamento devera
ser previamente autorizado pela fiscalizacgdo da obra, antes de o mesmo ser

empregado na obra.

4. SERVICOS PRELIMINARES

A direcdo geral da obra ficard a cargo de um engenheiro/arquiteto, o qual
deverd estar registrado junto ao CREA/GO ou CAU/GO, auxiliado por um mestre de
obras ou encarregado, cuja presenca no local devera ser permanente.O Responsavel
Técnico pela execugdo da obra, devera anotar a obra junto ao conselho de Engenharia
e/ou Arquitetura do Estado de Goids e deverd ser encaminhada uma via original dessa
anotacdo (ART) a Prefeitura Municipal de Piracanjuba

A contratada deverd abrir digrio de obras para a obra em questio, informando
o dia de inicio dos servicos, dias trabalhados, quantidade de funcionarios, condicées
climdticas, servigos executados e demais informagdes necessérias.0 mesmo devers ser
preenchido diariamente e assinado pelo profissional responsavel pela execucdo da
obra.

O fornecimento das vias do didrio de obras pertencentes a fiscalizacdo da
prefeituradevera ser realizado, sempre antes da liberagdo dos Boletins de Medicdo da
Obra.

A obra devera ter sua placa afixada em local visivel, preferencialmente no
acesso principal da obra ou voltada para via que favoreca melhor visualizagdo. A placa
deverad ser mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade
padrdo das cores durante todo o periodo de execucgio dos servicos. A obra tera
também o escritério em chapa de madeira compensada fixado no canteiro de obras.
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5. RECAPEAMENTO

A capa asfiltica serd executada com Pré-Misturado a Frio (PMF), denso,
espalhado e comprimido de forma a definir um pavimento compacto e uniforme com
espessura média de 3,0 cm.

Os agregados a serem usados neste Projeto deverdo ser compostos de pedrisco
ou brita 0, pé6 de pedra e areia lavada, Cujas proporgdes corretas serio pré-
determinadas em laboratério, preferencialmente do fornecedor da emulsio. Eles
deverdo constituir-se de fragmentos s3os, resistentes, livres de torrdes de argila ou
outras impurezas e apresentar, ainda, moderada angulosidade. Deverdo atender a
todos os outros requisitos solicitados nos testes laboratoriais de acordo com as
respectivas normas.

O pré-misturado preparado conforme especificado anteriormente sera
transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, por caminhio basculante, cujas
cagambas metdlicas devem estar limpas, lisas e ligeiramente lubrificadas com 4gua e
sabdo, ou solugdo de cal, de modo a evitar aderéncia da mistura as suas paredes e
fundo.As cacambas devem estar perfeitamente vedadas, principalmente a tampa
traseira, para evitar o derramamento de material fora do local previsto.Durante o
transporte, a mistura ser3a protegida contra qualquer risco de intempéries, estando
sempre disponiveis os dispositivos de protecao como lona ou qualquer outro similar.

Se necessdrio os caminhdes devem permanecer em local apropriado para
permitir a drenagem da 4gua proveniente da ruptura da emulsdo, devendo se ter um
planejamento prévio para esta operagdo. A capa asféltica, de preferéncia devers ser
executada por pavimentadoras automotrizes ou acopladas ao caminhio basculante,
Capazes de espalhar e compactar a mistura nos alinhamentos e faixas previamente

definidas. Deverdo possuir dispositivos eletrénicos para o controle da espessura.
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N&o havendo a disponibilidade dos equipamentos citados, a mistura poderd ser
espalhada por moto-niveladora, onde os pré-misturados serdo descarregados
ordenadamente ao longo da pista e serdo espalhados por moto niveladora de forma a
atingir a espessura desejada no projeto. Esta distribuigdo sé deve ocorrer quando a
temperatura ambiente estiver acima de 52 e durante tempo n3o chuvoso.

Caso ocorra alguma irregularidade na superficie do pavimento, estas deverio
ser corrigidas manualmente com a adicdo ou retirada de material através de rodo
metalico ou ancinho.

Ap6s a distribui¢do do pré-misturado a rolagem serd iniciada imediatamente
antes do inicio da ruptura da emuls3o asféltica. Quanto mais rapido ocorrer a perda de
umidade por parte do PMF, mais rapido a mistura deve ser compactada.

A compactagio seri feita longitudinalmente iniciando-se pelas bordas
progredindo-se em dire¢do ao eixo da pista. Nas curvas havendo superelevacdo a
compressdo deve se iniciar pelo ponto mais baixo e seguir até o ponto mais alto. Cada
passada do rolo compressor devera recobrir metade da passada anterior. A operagao
de rolagem perdurar até o momento em que seja atingida a compactacio ideal
projetada.

Durante a rolagem n3o se permite mudancas de direcio ou inversdes bruscas
de marcha, nem estacionamento de equipamento sobre o revestimento recém
rolado.As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente para evitar a
aderéncia da mistura.Terminada a rolagem e n3o sendo notada nenhuma
irregularidade o pavimento poderd ser imediatamente liberado ao trafego.

As sarjetas deverdo ser executadas conforme detalhamento do projeto, com
materiais e equipamentos da melhor qualidade, visando o bom funcionamento e a

vida Gtil da obra. Serdo executadas com concreto usinado,com resisténcia minima de
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20 MPa no ensaio de compressdo simples aos 28 dias, e moldadas in loco. Em cada
trecho chanfrado de esquina serdo executadas sarjetas curvas de tamanho 3 metros.

As sinalizagdes horizontais e verticais serdo executadas com dimensdes e
confec¢des de acordo com as Normas do CONATRAN/DETRAN, conforme projeto.
Todas as lombadas ser3o pintadas e as sinalizaces horizontais a serem pintadas estdo
indicadas em projeto.

Todos os ensaios e laudos de controle tecnolégico, juntamente com suas
respectivas ARTs deverdo ser feitos durante a obra de Recapeamento e ser enviados 3
Prefeitura Municipal de Piracanjuba para que sejam analisados pelo departamento de

Engenharia.

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA
Apés o término dos servigos acima especificados, a contratada, devers
proceder com a limpeza das 4reas de trabalho, deixando as instalagdes e vias em plena

condicdo de utilizac3o.

Piracanjuba,10 denovembro de 2020

Sl

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1014586631D-GO
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Vias Clodoaldo Claudio Carneiro e Amyn José Daher

Imagem 1: Via a ser recapeada e sinalizacdo

Imagem 2: Via a ser recapeada e sinalizaco
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Imagem 3: Via a ser recapeada e sinalizacdo

Imagem 4: Via a ser recapeada e sinalizacdo
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