ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA FEIRA COBERTA ESTIVA

OBRA: Reforma da Feira Coberta do Setor Estiva.
LOCAL: Praca Nicanor Quirino de Oliveira, Setor Estiva.
MUNICIPIO: Piracanjuba - GO.
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1 - DISPOSICOES INICIAIS

O presente memorial tem como objeto a Reforma da Feira Coberta V6 Dengo
localizada a Praga Nicanor Quirino de Oliveira, Setor Estiva, no municipio de
Piracanjuba, Goias.

A reforma sera realizada em toda a area construida da feira de modo que o
forro tampe a estrutura metédlica da cobertura, bem como os vazios laterais
passiveis da entrada de insetos e animais. As paredes e 0s pisos deverdo ser
repintados.

Para o completo conhecimento dos servicos a serem executados, € necessario
que o licitante, antes da elaboracao da proposta, vistorie o local das obras para
identificagcdo das possiveis dificuldades existentes ou que venham a existir no
decorrer de sua execugao.

Os materiais e servigos a serem empregados na obra deverao ser de primeira
qualidade, em obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda
satisfazer as normas brasileiras, as especificacbes técnicas e projetos
especificos.

A Fiscalizacdo nao aceitara servigos, para cuja execugao nao tenham sido
observados os preceitos acima estabelecidos e fara demolir, no todo ou em
parte, servicos executados em desacordo com as normas e padroes aceitaveis.

2 - SERVICOS PRELIMINARES

2.1- PLACA DE OBRA

Devera haver placa de identificagdo de obra confeccionada em chapa de aco
galvanizado, medindo 2,40 x 1,20 metros, conforme diretrizes do manual da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

2.2 - SEGURANCA DO TRABALHO

Conforme legislacédo do Ministério do Trabalho, a Empreiteira devera fornecer
Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) a todas as pessoas que circulem
diretamente na obra, além de cumprir as exigéncias das normas
regulamentadoras vigentes.
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3 - FORRO

Sera utilizado forro liso em PVC com réguas de 10 x 200 x 6000mm, branco ou
colorido, fixadas em estrutura metalica de perfis tipo F-47 ou semelhantes. A
estrutura metalica sera bidirecional com a utilizacdo dos conectores de perfis F-
47 e os suportes niveladores para o atirantamento com os arames
galvanizados.

A modulagao da estrutura devera obedecer a um espacamento maximo de 1,00
metro entre os perfis principais e 0,60m entre os perfis secundarios. Os arames
galvanizados deverdo atirantar a estrutura metalica a cada metro para serem
fixados na estrutura metalica da cobertura da Feira.

O forro devera ser nivelado com auxilio de mangueira ou nivel laser. As réguas
de PVC deverdo ser ajustadas quanto ao comprimento de acordo com as
dimensdes do ambiente e fixadas na estrutura bidirecional através de
parafusos.

Nas extremidades da cobertura da feira, devera haver um fechamento lateral
com as réguas de PVC com a utilizagdo de rodaforro tipo cantoneira para
acabamento.

4 - PINTURA

As paredes existentes deverdo ser descascadas com auxilio de espatula e
receber lixamento para a retirada da pintura original. Apds a preparagao do
substrato, as paredes deverdao ser limpas das sujidades e materiais
pulverulentos através de pano umido.

Com a parede limpa, inicia-se a aplicagdo do fundo preparador para paredes (1
demé&o) conforme orientagbes do fabricante. O fundo aglutinara as particulas
soltas e uniformizara a absorcdo da superficie, garantindo um melhor
acabamento para a pintura.

Apos o uso do fundo preparador, chega-se o momento da regularizacdo dos
pontos de parede com imperfei¢cdes, utilizando-se massa latex acrilica. Deve-se
aguardar a secagem da massa e efetuar o lixamento em seguida para a
perfeita regularizacdo. Apds o lixamento, a parede devera receber nova
limpeza para a retirada dos materiais pulverulentos.
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Com a parede limpa e seca, efetua-se a pintura com tinta latex acrilica (duas
demaos) na cor escolhida pela Secretaria de Planejamento desta
municipalidade. O piso cimentado também recebera pintura acrilica precedida
de limpeza e fundo preparador.

As telhas de fechamento lateral/frontal receberdo pintura com tinta alquidica
com funcdo dupla (fundo e acabamento) precedida de limpeza superficial.
Deverao ser obedecidas as recomendacdes da NBR 13245 e 11702.

5 - DISPOSICOES FINAIS

A omissao de qualquer procedimento técnico ou normas, neste memorial e nos
projetos técnicos, ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagao das
boas técnicas e de consulta as normas regulamentadoras vigentes.

Nao se podera alegar, em hipdétese alguma, como justificativa ou defesa pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
condi¢gdes impostas por este documento ou projetos técnicos, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT e
outras normas pertinentes.

Todo e qualquer servigo que se faca necessario ao perfeito funcionamento da
obra devera ser orcado por ocasido da apresentacdo da proposta e,
consequentemente, executado. Quaisquer duvidas ndo sanadas pelos projetos
ou pelas especificacdes serao sanadas pela Fiscalizacao.

Todo servigo orgado e, porventura, ndo executado tera o seu valor descontado
na ultima fatura ou permutado por outro de igual valor que venha a surgir no
decorrer da obra.

Piracanjuba, 08 de dezembro de 2021.

Caio Augusto D. Amorim
Engenheiro Civil
CREA 1014133408D-GO



