AT MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
pe o o g PIRACANJUBA -F M S
- L R C Qlinte 120 - Centro, Piracanjuba. Goias

01753 396/0001-00
ATA DE SESSAO PUBLICA DE PREGAO

Madalidade: PREGAQ PRESENCIAL N 03/2020

Processo: 7712/2019
Objetivo: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO HOSPITALAR - AUTOCLAVE

1- Ahertura da Sessao

As 08:00:00 de 30 de Janeiro de 2020, reuniram-se PREFEITURA DE PIRACANJUBA o(a) Pregoeiro(a) JACQUELINE SILVA
CAMPOS e os membros da Equipe  de Apoio KAMILLA GUIMARAES DE SARTES, WAGNER DE SOUZA CAVALCANTE,
regulamentado(a) pelo(a) Decreto n ° 114-2019, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do PREGAQ
PRESENCIAL N° 3, tipo menor preco por item. Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessao, passando-se de imediato a
fase de credenciamento.

2 - Credenciamento

EMPRESA ME | EPP CNPJ/ CPF REPRESENTANTE IDENT, TIPO

CISABRASILE LTDA Nao 05.120.289/0001-04 RUBENS ALVARENGA DE AZARA / Com procuragdo
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE

EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA Néao 44 239 382/0001-86 DANIEL JOSE DE ASSIS f Com procuracao
MEDICENTER PROD. HOSP LTDA EPP Sim 01676 238/0001-02 g:an;&oﬁsmwmsco DOs / Com procuracao
ERONO COMERCIO E DISTRIBUICAOEIRELI Sim 22003 386/0001-28 VICTOR DANIEL AIRES DE SOUZA ! Sécio

| & COSTA CENTRAL TELEMEDICINA Sim  18.031.325/0001-05 EP#SE’:S HENRIQUE MAIA / Com procuragao
Observaches

CISABRASILE LTDA

Nada Consta

Ubservacies

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA J
Nada Ceonsta

Obsarvacoes

s
MEDICENTER PROD. HOSP. LTDA EPP é/

Nada Consta
Observacoes

CRONO COMERCIO E DISTRIBUICADEIRELI EPP

Natla Consta

Observaches | J

I. 5. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA v
Nada Consta

3 - Da Declaragdo de Atendimento e da Entrega dos Envelopes

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou qQue os interessados credenciados apresentassem a declaracéo de pleno atendimento aos
fequisitos para habilitagao, bem como que entregassem a Equipe de Apoio, os envelopes n.° 01 contendo a Proposta e o n.° 02

contendo a habilitagdo. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta. o Pregoeiro declarou encerrada a
fase de credenciamento, passando-se a abertura das propostas dos credenciados.

4 -Da Classificagio das Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de todos os interessados ao contetido
das mesmas, solicitando que as rubricassem. Apos, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram a analise da adequacao das

propostas aos requisitos do Edital, passou-se, entio. 4 classificagao da proposta de menor preco e de todas aguelas cujo

preco nao extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance 0s seguintes

licitantes, em ordem crescente de valor; Q
LS
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e MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
o PIRACANJUBA-FMS
- ' R C Olinto 120 - Centro, Piracanjuba, Goias
01 753 296/0001-00
ATA DE SESSAD PUBLICA DE PREGAO

EUUIFAMEN U AUMIZUN AL, LUM DIDI1EMA UE LUMANUUY MILRUFRULGEDSDALU, CAFALILALE UA LANIARA IN| ERNA UE NU
MINIMO 360 LITROS. DEVERA FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM NO MINIMO 8 PROGRAMAS, TELA TOUCHSCREEN,
MANOMETRO E MANOVACUOMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSAO NAS CAMARAS. CAMARAS EXTERNA E INTERNA
CONFECCIONADAS EM AGO INOX AISI 316-L, OU SEJA, AGO CROMO-NIQUEL MOLIBDENIO, INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-
TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA QUALIDADE. POSSUI RESISTENCIA A OXIDAGAO ATE A TEMPERATURA DE 875 °
C, COM A RESISTENCIA A CORROSAO INTERCRISTALINA GARANTIDA DE NO MINIMO TEMPERATURA DE 300 “C COM ISOLACAO
TERMICA, A CAMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAGAQ, PERMITINDO A INTRODUGAO DE
SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO.
DEVE POSSUIR DUAS PORTAS COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE IMPEGA A ABERTURA SIMULTANEA, BARREIRA SANITARIA E
SISTEMA DE EMERGENCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS AUTOMATICO OU REALIZADO POR MEIO DE ELEVAGAO
VERTICAL/GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANGA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRAULICO COM TUBULAGOES E
CONEXOES DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ANTICORROSIVO E RESISTENTE;
CONEXOES DA CAMARA DE ESTERILIZACAO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM ACO INOXIDAVEL; POSSUIR BOMBA DE
VACUO QUE RETIRA O AR E O VAPOR DE DENTRO DA CAMARA INTERNA E BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA COM CAPACIDADE
SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANGA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALEM DE
Lt RERVAS ALARMES AUDIOVISUAIS. DEVE CONTER CAIXA DE COMANDO PARA PROTEGAO DE SOBRECARGA. O RUIDO NAD PODERA
’ ’ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO
MINIMO: 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAGAO DOS MATERIAIS, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAGAO DOS
MATERIAIS, 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSE (COMPATIVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE), 1
IMPRESSORA. ALIMENTAGAO ELETRICA 220 VOLTS.
. CAPACIDADE MINIMA: 360 LITROS;
. MATERIAL DA CAMARA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE ESTERILIZAGAO: EM ACO INOX AIS| 316-L, OU SEJA,
AGO CROMO-NIQUEL MOLIBDENIO, INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA
QUALIDADE;
. ALIMENTAGAO ELETRICA: 220 VOLTS;
POSSUIR INDICADOR DE TEMPERATURA,
CICLOS PROGRAMAVEIS COM AJUSTE DE TEMPERATURA,;
POSSUIR INTERFACE COM OPERADOR NA FORMA DE TECLADO (OU "TOUCHSCREEN") E/OUDISPLAY
PRESSOSTATO PARA CONTROLE DA PRESSAO DE TRABALHO; VALVULAS DE SEGURANGA PARA ALIVIO DA
PRESSAQ EXCEDENTE; FUSIVEIS; PROTEGAO E ALARME CONTRA SOBRE-TEMPERATURA
. POSSUIR PAINEL COM COMANDO MICROPROCESSADO EQUIPADO NO MINIMO COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: TERMOMETRO, QUE INDIQUE A TEMPERATURA EXISTENTE NA CAMARA INTERNA; INDICAGAO DA
PRESSAO EXISTENTE NA CAMARA INTERNA; INDICAGAO DA PRESSAO EXISTENTE NA CAMARA EXTERNA; SELEGAODOS
CICLOS DE ESTERILIZACAO; -QTD: 1,000 - UN

PUSICAU EMPRESA CNPJ | CPF MARCA PROFPOSTA TOTAL CLASSIFICAGCAD
5 CISABRASILE LTDA 05 120 286/0001.04 CISA B410GSV-2P-E 261252 0000 261 252 0000 Desclassificada
Desclassificacdo automatica 10% proposta
3‘:—:&:4‘ :rrrr":'lr_r:[z“;ﬂﬁm £ COMERCIO DE EQUIPAMENTO 44 53 as210001.86 LUFERCO 389209 172.000,0000 172.000,0000  Classificada
3 MEDICENTER PROD HOSP LTDA EPP 01 676 238/000102 ORTOSINTESE AC 385 195.000,0000 185.000,0000 Classificada
4 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAOEIREL| EPP 22 003 385/0001-28  ONIX OWFV-BA3BOET 250.000,0000 250.000,0000 Desciassificad

Desclassificagao automatica 10% proposta
1 | 8 COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18031 325/0001-08  ONIX OHFVBA3IS0ET 158.000,0000 158 000 0000 Classificada

5 - Dos Lances por item

Declarou o(a) Pregoelro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classlificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom

som. 0s lances, iniciando pelo licitante classificado com maior prego a inauguracao das rodadas
MINIMO 360 LITROS. DEVERA FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM NO MINIMO 9 PROGRAMAS, TELA TOUCHSCREEN,
MANOMETRO E MANOVACUOMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSAO NAS CAMARAS. CAMARAS EXTERNA E INTERNA '
CONFECCIONADAS EM AGO INOX AIS| 316-L, OU SEJA, AGO CROMO-NIQUEL MOLIBDENIO, INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-
TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA QUALIDADE, POSSUI RESISTENCIA A OXIDAGAO ATE A TEMPERATURA DE 875 ° _
C, COM A RESISTENCIA A CORROSAO INTERCRISTALINA GARANTIDA DE NO MINIMO TEMPERATURA DE 300 "C COM ISOLAGAD e
TERMICA, A CAMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAGCAO, PERMITINDO A INTRODUGAO DE [
SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. _
DEVE POSSUIR DUAS PORTAS COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE IMPECA A ABERTURA SIMULTANEA, BARREIRA SANITARIA E
SISTEMA DE EMERGENCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS AUTOMATICO OU REALIZADO POR MEIO DE ELEVAGAO
VERTICAL/GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANGA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRAULICO COM TUBULAGOES E _
CONEXOES DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ANTICORROSIVO E RESISTENTE; [
CONEXOES DA CAMARA DE ESTERILIZACAO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM ACO INOXIDAVEL: POSSUIR BOMBA DE
VACUO QUE RETIRA O AR E O VAPOR DE DENTRO DA CAMARA INTERNA E BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA COM CAPACIDADE
SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR, SISTEMA DE SEGURANGCA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALEM DE

Lote: 1 ltem 1; ALARMES AUDIOVISUAIS. DEVE CONTER CAIXA DE COMANDO PARA PROTECAO DE SOBRECARGA. O RUIDO NAD PODERA

- i EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO

MINIMO: 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAGAQ DOS MATERIAIS, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAGAO DOS
MATERIAIS, 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSE (COMPATIVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE), 1
IMPRESSORA. ALIMENTAGAO ELETRICA 220 VOLTS.
. CAPACIDADE MINIMA: 360 LITROS;
. MATERIAL DA CAMARA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE ESTERILIZAGAO: EM AGO INOX AISI 316-L, OU SEJA,
ACO CROMO-NIQUEL MOLIBDENIO, INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA
QUALIDADE;

ALIMENTAGAO ELETRICA: 220 VOLTS;

POSSUIR INDICADOR DE TEMPERATURA;

CICLOS PROGRAMAVEIS COM AJUSTE DE TEMPERATURA;

POSSUIR INTERFACE COM OPERADOR NA FORMA DE TECLADO (OU "TOUCHSCREEN") E/OUDISPLAY \

. PRESSOSTATO PARA CONTROLE DA PRESSAQ DE TRABALHO; VALVULAS DE SEGURANGA PARA ALIVIO DA

PRESSAO EXCEDENTE; FUSIVEIS; PROTEGAQ E ALARME CONTRA SOBRE-TEMPERATURA

. POSSUIR PAINEL COM COMANDO MICROPROCESSADO EQUIPADO NO MINIMO COM AS SEGUINTES ;

CARACTERISTICAS: TERMOMETRO, QUE INDIQUE A TEMPERATURA EXISTENTE NA CAMARA INTERNA; INDICAGAO DA

PRESSAO EXISTENTE NA CAMARA INTERNA; INDICAGAO DA PRESSAO EXISTENTE NA CAMARA EXTERNA; SELEGAODOS i Q
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MINIMO 360 LITROS. DEVERA FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM NO MINIMO 9 PROGRAMAS, TELA TOUCHSCREEN,
MANOMETRO E MANOVACUOMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSAO NAS CAMARAS. CAMARAS EXTERNA E INTERNA
CONFECCIONADAS EM AGO INOX AISI 316-L, OU SEJA, AGO CROMO-NIQUEL MOLIBDENIO, INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-
TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA QUALIDADE. POSSUI RESISTENCIA A OXIDAGAO ATE A TEMPERATURA DE 875 *
C, COM A RESISTENCIA A CORROSAOQ INTERCRISTALINA GARANTIDA DE NO MINIMO TEMPERATURA DE 300 °C COM ISOLACAQ
TERMICA, A CAMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDACAQ, PERMITINDO A INTRODUCAO DE
SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. 3
DEVE POSSUIR DUAS PORTAS COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE IMPECA A ABERTURA SIMULTANEA, BARREIRA SANITARIA E
SISTEMA DE EMERGENCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS AUTOMATICO OU REALIZADO POR MEIO DE ELEVACAO
VERTICAL/GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANGA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRAULICO COM TUBULAGOES E
CONEXOES DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ANTICORROSIVO E RESISTENTE;
CONEXOES DA CAMARA DE ESTERILIZAGAO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM ACO INOXIDAVEL; POSSUIR BOMBA DE
VACUO QUE RETIRA O AR E O VAPOR DE DENTRO DA CAMARA INTERNA E BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA COM CAPACIDADE
SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANGA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALEM DE

Lote: 4 Htem 4: ALARMES AUDIOVISUAIS. DEVE CONTER CAIXA DE COMANDQ PARA PROTEGAO DE SOBRECARGA. O RUIDO NAO PODERA

e . EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO
MINIMO: 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAGCAO DOS MATERIAIS, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAGAC DOS
MATERIAIS, 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSE (COMPATIVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE). 1
IMPRESSORA. ALIMENTAGAO ELETRICA 220 VOLTS.
. CAPACIDADE MINIMA: 360 LITROS;
. MATERIAL DA CAMARA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE ESTERILIZAGAO: EM ACO INOX AISI 316-L, OU SEJA,

AGO CROMO-NIQUEL MOLIBDENIO, INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA

QUALIDADE;
- ALIMENTACAO ELETRICA: 220 VOLTS:

. POSSUIR INDICADOR DE TEMPERATURA;

. CICLOS PROGRAMAVEIS COM AJUSTE DE TEMPERATURA:

. POSSUIR INTERFACE COM OPERADOR NA FORMA DE TECLADO (OU "TOUCHSCREEN") E/OUDISPLAY

. PRESSOSTATO PARA CONTROLE DA PRESSAQ DE TRABALHO; VALVULAS DE SEGURANGA PARA ALIVIO DA

PRESSAO EXCEDENTE; FUSIVEIS; PROTEGAO E ALARME CONTRA SOBRE-TEMPERATURA

. POSSUIR PAINEL COM COMANDO MICROPROCESSADO EQUIPADO NO h_!iNIMO COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: TERMOMETRO, QUE INDIQUE A TEMPERATURA EXISTENTE NA CAMARA INTERNA; INDICACAO DA
PRESSAQ EXISTENTE NA CAMARA INTERNA; INDICAGAO DA PRESSAQ EXISTENTE NA CAMARA EXTERNA; SELECAODOS

Lance CLASSIFICACAQ EMPRESA CNPJ/CPF LANCE
1 Declinou MEDICENTER PROD HOSP LTDA EPP 01,676 238/0001-02 196.000,0000
2 Lance FHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA 44 23 382/0001-86 1499000000
3 Lance | § COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18.031,325/0001-05 149 BDO 0000
4 Lance FHOENIX INDUSTRIA E COMERC|O DE EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA 44 238 382/0001-86 142 000, 0000
5 Lance | § COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18.031 325/0001-05 141 9000000
6 Lance PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA 44 239 382/0001-86 134.500.0000
7 Declinou | & COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18 031.325/0001-05 141 900.0000
8 Negociagao PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA 44 239 382/0001-88 134.000 0000

& - Da Habilitagao

Apos a classificagao provisoria das licitantes passou-se, assim, a abertura do envelope 02 de habilitagdo das primeiras

colocadas, tendo o(a) Pregoeiro(a) e a  Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificacao da documentacao.

Analisada a documentagao o(a) Pregoeiro(a) considerou /

Empresa(s) habilitada(s) | 8 COSTA CENTRAL TELEMEDICINA MEDICENTER PROD HOSP LTDA EPP, PHOENIX INDUSTRIA E ¢ RCIO DE z
EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA, CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAQEIRELI EPP, CISABRASILE LTDA [

EMPRESA CISABRASILE LTDA
CNPJ/CPF 05 120289/0001-04

DOCUMENTO SITUACAO { /
HABILITACAO JURIDICA Habilitado .
QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA Habilitado v
QUALIFICAGAO TECNICA Habllitado
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Habilitado

EMPRESA  CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAOEIREL| EPP
CNPJ/CPF 22003 3886/0001-28

DOCUMENTO SITUAGAQ
HABILITACAD JURIDICA Habilitado
QUALIFICACAC ECONOMICO FINANCEIRA Habilitado
QUALIFICACAQ TECNICA Habilitado
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Habilitado

EMPRESA | S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
CNPJ/CPF 18031 325/0001-05

DOCUMENTO SITUACAD
HABILITACAD JURIDICA Habilitada
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DOCUMENTO SITUACAO
QUALIFICAGAD ECONOMICO FINANCEIRA Habilitado
QUALIFICAGAO TEGNICA Habilitado
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Habilitado
EMPRESA  MEDICENTER PROD HOSP LTDA EPP
CNPJ ! CPF 0% 676.238/0001-02

DOCUMENTO SITUAGAOD
HABILITACAC JURIDICA Habilitada
QUALIFICACAD ECONOMICO FINANCEIRA Habilitado
OUALIFICACAD TECNICA Habilitado
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Habiiitado
EMPRESA  PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA
CNPJ/CPF 44 230 382/0001-86

DOCUMENTO SITUAGAD
HABILITACAQ JURIDICA Habilitado
QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA Habilitado
GUALIFICACAO TECNICA Habilitado
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Habilitado

7 - Da fase de Apresentagio de Recursos

Apos a classificagao definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o
procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intencao, que seria registrada no final da ata.

Nenhum participante manifestou intengao de recorrer,

8 - Da Adjudicacao

LOTE ITEM DESCRIGAO DO PRODUTO MARCA

EQUIPAMENTO HORIZONTAL COM
SISTEMA DE COMANDO
MICROPROCESSADO, CAPACIDADE
DA CAMARA INTERNA DE NO
MINIMO 350 LITROS DEVERA
FUNCIONAR POR MEID DE VAPOR
SATURALO E APRESENTAR
ESTRUTURA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO COMANDO
MICROPROCESSADD
PROGRAMAVEL COM NO MINIMO &
PROGRAMAS TELA
TOUCHSCREEN, MANOME TRO E
MANOVACLOMETRO FARA
ACOMPANHAMENTO DA PRESSAQ
NAS CAMARAS CAMARAS
EXTERNA E INTERNA
CONFECCIONADAS EM ACO INOX
AlSI 316-L. OU SEJA, ACO CROMO-
NIGUEL MOLIBOENIO, INOXIDAVEL
AUSTENITICO NAO-TEMPERAVEL
NAO-MAGNETICO DE ALTISSIMA
QUALIDADE POSSUI RESISTENCIA
A OXIDACAQ ATE A TEMPERATURA
DE 875 °C. COM A RESISTENCIA A
CORROSAQ INTERCRISTALINA
GARANTIDA DE NO MINIMO
TEMPERATURA DE 300 *C COM
ISOLAGAD TERMICA A CAMARA
INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E
UMA ENTRADA DE VALIDACAQ.
PERMITINDO A INTRODUGAQ DE
SENSORES PARA COLETA DE
DADDS DE TEMPERATURA 0O
PROCESSD

DEVE POSSUIR DUAS PORTAS COM
SISTEMA DE SEGURANGA QUE
IMPEGA A ABERTLRA SIMULTANEA
BARREIRA SANITARIA E SISTEMA
DE EMERGENCIA FECHAMENTO
DAS PORTAS AUTOMATICO OU
REALIZADO POR MEIO DE
ELEVAGAQ VERTIGALIGUILHOTINA
COM SISTEMA DE SEGURANCA
ANTIESMAGAMENTO SISTEMA
HIDRAULICO COM TUBULAGOES E
CONEXOES DO CONJLNTO
HIDRAULICO DEVEM SER DE
MATERIAL DE ALTA QUALIDADE A
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MENOR
LANCE

VALOR

EMPRESA TOTAL

CNPJ | CPF

I

PHOENIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTO

44 239 382/0001-86 134 000,0000 134 000,0000 [1(\'
CIENTIFICO LTDA
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LOTE ITEM DESCRIGAO DO PRODUTO

CONEXOES DA CAMARA DE
ESTERILIZAGAQ E GERADOR DE
VAPOR DEVEM SER EM AGO
INOXIDAVEL. POSSUIR BOMBA DE
VACUD QUE RETIRA O ARE O
VAPOR DE DENTRO DA CAMARA
INTERNA E BOMBA CENTRIFUGA DE
AGUA COM CAPACIDADE
SUFICIENTE PARA O GERADOR DE
VAPOR SISTEMA DE SEGURANCA
QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O
FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO MEDIANTE
QUALQUER TIPD DE FALHA,
DESCUIDO DO OPERADOR OU
FALTA DE SUPRIMENTOS ALEM DE
ALARMES AUDIOVISUAIS. DEVE

CONTER CAIXA DE COMANDO PARA

PROTEGAO DE SDBRECARGA O
RUIDO NAQ PODERA EXCEDER AO
ESTAHELECIDO PELA PORTARIA
MINISTERIAL DO TRABALHO
DEVERA ACOMPANHAR O
EQUIFAMENTO, NO MINIMD 02
CARROS EXTERNOS PARA
ACOMODAGAD DOS MATERIAIS 1
CARRO INTERNO PARA
ACOMODAGAD DOS MATERIAIS. 01
SISTEMA DE PURIFICADOR DE
AGUA POR OSMOSE (COMPATIVEL
COM A CAPACIDADE DA
AUTOCLAVE) 1 IMPRESSORA
ALIMENTAGAD ELETRICA 220

VOL 1S
CAPACIDADE
MIN!MR 360 LITROS
MATERIAL DA

I’.‘.I\MARA INTERNA E EXTERNA DA
CAMARA DE ESTERILIZAGAD EM
ACO INDX AISI 316:L, OU SEJA AGO
CROMO-NIQUEL MOLIBOENIO
INOXIDAVEL AUSTENITICO, NAO-
TEMPERAVEL, NAO-MAGNETICODE
ALTISSIMA OUALIDADE

. ALIMENTAGAQ
EI.ETRICA 220V0LTS

POSSUIR INDICADOR
DI: TEMPERATURA,

CICLOS
PROGRAMAVFIS COM AJUSTE DE
TEMFERATURA

POSSUIR INTERFACE
com OPERADOR NA FORMA DE
TECLADO (OU “TOUCHSCREEN")
E:ou DISPLAY

PRESSOSTATO PARA
-“ONTROI E DA PRESSAO DE
TRABALHD VALVULAS DE
SEGURANGA PARA ALIVIO DA
PRESSAD EXCEDENTE: FUSIVEIS
PROTECAD E ALARME CONTRA
SOBRE-TEMPERATURA
. POSSUIR PAINEL
COM COMANDO
MICROPROCESSADO EQUIPALIO
NO MINIMO COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS TERMOMETRO
OUE INDIQUE A TEMPERATURA
EXISTENTE NA CAMARS INTERNA
INDICAGAO DA PRESSAD
EXISTENTE NA CAMARA INTERNA
INDICAGAD DA PRESSAD
EXISTENTE NA CAMARA EXTERNA
SELECAQ DOS CICLOS DE

9 - Da Ocorréncias na Sessdo Publica

Todos os envelopes foram protocolados pelos respectivos representantes,

MUNICIiPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA -FM S
R C Qlinto 120 - Centro, Piracanjuba. Goias
01 753 396/0001-00

ATA DE SESSAO PUBLICA DE PREGAO

MARCA QTDE UND EMPRESA

VALOR
TOTAL

MENOR

CNPJ /| CPF LANCE

d/

b

y !
[ AL
( cento e trinta e quatro mil reais ) R$ 134 000 0000

/
i
4

no Departamento de Apoio da Prefeitura de

Piracanjuba e entregues a Pregoeira por servidora daquele departamento, envelopes estes devidamente lacrados.

Os CNPJs das empresas participantes foram consultados na fase de credenciamento junto ao Portal do Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado de Goias, através do link “impedidos de licitar ou contratar com o poder publico”, foi consultado ainda a
Certiddo da APF, certiddo essa que engloba as Certidoes Inidoneos - Licitantes Inidoneos, CNIA - Cadastro Nacional de

Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
Suspensas, CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, através do site: <https:/certidoes-apf apps.tcu.gov.br/>, onde to

apresentaram situacao regular.
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10 - Encerramento da Sessdo

Nada mais havendo a tratar o(a) Pregoeiro(a) encerrou a sessio, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e
achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que 0 quiseram.

Equipe:

KAMILLA GUIMARAES DE SARTES
MEMBRO EQUIPE

,'L C; .-L s 2 ( _’__g,;_, 'i._ﬂfyéi:: L’

( /' WAGNER DE SOUZA CAVALCANTE
/ MEMERO EQUIPE

CISABRASILE LTDA
RUBENS ALVARENGA DE AZARA
COM PROCURACAO

PHO@IJ{ INDUETR E COMERCIO DE EQUIPAMENTQ CIENTIFICO LTDA

DANIEL JOSE DE AESIS
r\\\CGM PROCURACAD

CRONO COME D&,gf UICAOEIRELI EPP
AIRES DE SOUZA

FGLBEAENRIQUE MAIA ALMEIDA
/ OM PROCURAGCAQ

/.
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